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Ковочный станок «Мастер – Пресс»
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Мастер-Пресс-М – электрогидравлический ковочный станок предназначен для изготовления высокохудожественных и дорогих элементов ковки. Станок является отличной альтернативой молоту, т.к. позволяет изготовить большое количество элементов, которые в основном изготавливают кузнецы вручную, расходуя на это много сил и времени. 

Мастер-Пресс-М комплектуется однопоточной маслостанцией. 
Станок может быть выполнен с возможностью подключения к сети 380В и 220В.
	Комплектация
	Цена, рублей

	Станок "Мастер-Пресс-М" 380В в комплекте – маслостанция №1 , печь, педаль;
без матриц в комплекте
	199000



	Станок "Мастер-Пресс-М" 220В в комплекте – маслостанция №1 , печь, педаль;
без матриц в комплекте
	219000



	Станок «Мастер-Пресс-М» 380В в комплекте -28 матриц, маслостанция №1, печь, педаль ножная
*стоимость без учета матрицы ГС-001
	460000

	Станок «Мастер-Пресс-М» 220В в комплекте -28 матриц, маслостанция №1, печь, педаль ножная

*стоимость без учета матрицы ГС-001
	480000


Характеристики маслостанции
	№
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Объем маслобака, л
	Объемный расход жидкости, л/мин
	Давление, бар
	Тип электродвигателя
	Мощность, кВт
	Синхронная частота вращения, об/мин

	1
	958
	498
	575
	25
	4,4
	300
	АДМ100L6У2
	2,2
	1000


Ассортимент матриц для станка "Мастер-Пресс"
	Матрицы
	Стоимость 1 пары, руб.

	ГС -001 Прямая 
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	6000

	ГС -002 Пики
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	8500

	ГС -003 Балясина
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11900

	ГС -004 Балясина
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	11900

	ГС -005 Обжимная шарики
(виноградная гроздь) 
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	11900

	ГС-006 Обжимная по граням
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	11900

	ГС-007 Балясина
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	11900

	ГС-008 Балясина
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11900

	ГС-009 Обжимная
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	9900

	ГС-010 Балясина
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	11900

	ГС-011 Обжимная
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	11900

	ГС-012 Обжимная
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	9900

	ГС-013 Обжимная
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	10900

	ГС-014  Кора дерева
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	11900

	ГС-015 Балясина
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	11900

	ГС-01617 Перила
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	10900

	ГС-018 Балясина
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	11900

	ГС-019
Основание под пятачковые матрицы
*основание приобретается одно, на него крепятся пятачковые матрицы
ниже представлены пятачковые матрицы уже на основании, стоимость основания не учтена

	11900

	ГС-020 Пятачковая-пережимка
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	4500

	ГС-021 Пятачковая-рубка
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	4500


	ГС-022 Пятачковая
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	4500

	ГС-023 Пятачковая
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	4500

	ГС-024 Пятачковая с фактурой – кора дерева
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	4500

	ГС-025 Пятачковая с фактурой
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4500

	ГС-026 «Гусиная лапка»
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	11900

	ГС-027 Балясина
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	11900

	ГС-028 Обжимная
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	11900

	ГС-029 Шар
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	10900


Технические характеристики станка «Мастер-Пресс»

	Характеристики
	Описание

	Длина, ширина, высота
	364x364x647

	Масса станка
	206 кг

	Рабочий ход штока, max
	140мм


	Габаритные размеры рабочей зоны
	160*160*200мм


	Рабочее давление
	300бар


	Максимальное давление
	350бар

	Рабочий объем полости гидроцилиндра
	1718 куб.см


Доставка транспортной компанией. Стоимость доставки рассчитывается по запросу.


Порядок приобретения оборудования:

1. Составление договора, обмен факсимильными копиями с подписью и печатями, оригинал по требованию высылается почтой или вместе со станком;

2. Внесение предоплаты 50%;

3. Производство станка от 20 рабочих дней (уточняем по заказу);

4. Внесение остатка – по готовности станка (по уведомлению о готовности);
5. Отгрузка транспортной компании.
Вам отправляем на электронную почту скан транспортной накладной, по которой можно отследить  движение груза. 
Со станком отправляется вся документация, паспорт и диск с демонстрацией работы (все операции). 

Ссылка на демонстрацию работы и описание станка - http://youtu.be/FAQm57YKkZ4
Производственное предприятие ООО «МАН»

Отдел продаж

8 (343) 219 – 66 – 90, oooman@mail.ru, www.master-1.ru  

